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SPIKPLATAR
GN22=MITEK GNT-100S 1690/87

knut bl typ  utn
mm*min %

A 16%139 ON22 41

8 16%159 GN22 8

C T6%139 GN22 41

ALLMANNA ANV ISNINGAR

TAKSTOL BERAKNAD MED PROGRAM BITRAN
0454/89. BERAKNINGEN GORS MED DEFORMATIONS-
METOD ENLIGT LINJAR TEQRE. VIRKET DIMEN-
SIONERAS ENLIGT BKR. SAKERHETSKLASS: 2.
SPIKPLATAR DIMENSIONERAS ENLIGT STATENS
PLANVERKS GODKANNANDEREGLER NR 4 1974,
TOLERANS SPIKPLATPLACERING: 10MM.

FOR KONTROLL AV TAKSTOLEN HANVISAS TiL
PUNKT M.w | OVANSTAENDE oocx>zz>zmmxmm~mm‘
SPIKPLATSFORBANDEN UTFORES zwo TVA PLATAR,
<»rx> PRESSAS IN | VIRKET FRAN VAR m~wﬂ
HALL. DAR EJ ANNAT ANGES CENTRERAS PLATEN
OVER FOGLINJEN. PLATENS HUVUDRIKTNING : E=3

TAKSTOLARNAS MAXIMALA C-AVSTAND 1200 MM.
VIRKESTJOCKLEK [OM ANNAT EJ ANGES) 45 MM
PARTIALKOEFFICIENT TRA {GAMMA-M) 1.25
KLIMATKLASS VIRKE 2

BELASTNINGAR v eNLiGT "skp)
EGENTYNGD YTTERTAK {LUTANDE YTA)

V QVERRAM 600 N/M2
H OVERRAM 600 N/M2
EGENTYNGD UNDERRAM 300 N/M2
NYTTIG LAST UNDERRAM FRI 500 N/M2
SNOLAST  GRUNDVARDE {ZON 2} 2000 N/M2
VINDLAST = GRUNDVARDE 541 N/M2

OVRIGA BELASTNINGAR SE BERAKNINGEN

UPPLAGSREAKT IONER (KN, N/mm)

KNUT RIKT- P B € { FJADER-
BET NING MAX  MAX  MAX  MIN KONST
AA VERT 1.56 7.42 .23 -0.65

0 VERT 1.56 7.42 4,24 -0.65

0 VERT 0.58 1.80 1.16 0.39

b HORT 0.00 0.00 0.48 -0.49

SIDOSTAGNINGSLASTER (kN/m)
Del Llasttyp P B (
A-8 0.02 0,07 0.05
8-C 0.02 0.07 6.05

NEDBOJNINGAR (UNDERRAM)
SEGMENT A<D 3 mm [LF 71)
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